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KAMERACCTV

ESDR 1080ICR

KARTA KATALOGOWA

-Rozdzielczosc 900 linii TV
-Mechaniczny filtr podczerwieni
-Czutosé maksymalna 0,00 lux (IR zat.]
-Wbudowany promiennik IR do 20m
-Aluminiowa obudowa
-Statoogniskowy obiektyw 3,6mm
-Montaz w dowolnej ptaszczyznie
-Klasa szczelnosci IP66

-Zasilanie 12 VOC

Kamera ESDR-1080ICR, z wbudowanym przetwornikiem CMOS 1/3” jest urzqdzeniem pracujgcym w wysokiej rozdzielc-
zosci 900 linii telewizyjnych. Wyposazona w statoogniskowy, megapikselowy obiektyw 3,6mm gwarantuje szeroki kgt wi-
dzenia. Wszystkie funkcje kamery takie jok: BLC [kompensacja oswietlenia ta), AGC [automatyczna kontrola wzmocnie-
nia), ONR [dynamiczna redukcja szuméw), AWB [balans bieli] sg regulowane automatyczne przez elektronike kamery w
zaleznosci od warunkdéw w jakich pracuje. Wbudowany promiennik podczerwieni z 24 diodami pozwala na doswietlenie
kadru w przypadku niskiego poziomu oswietlenia. CatoSc zamknieta jest w szczelnej obudowie aluminiowej o kiasie IPBE.
Kolor ciemno-szary. Uchwyt, w ktéry wyposaozona jest kamera pozwala na instalacje na dowolnie zorientowanej ptaszc-

zyZznie (Sciany, sufity]. Urzgdzenie zasilane jest prgdem statym 12V.

System

Modut CCD

Czestotliwos¢é skanowania
Efektywna liczba pikseli
Minimalne natezenie Swiatta [czutosE)
Rozdzielczos¢é pozioma
Whbudowany obiektyw
Stosunek S/N

Synchronizacja

Korekcja gamma

Regulacja bilansu bieli
Elektroniczna migawka
Funkcja ColorCut

Przetaczenie trybow dziefi/noc
Wbudowany promiennik IR
Dtugosé fali IR

Zasieg Swiecenie diod IR
Zywotnosé diod

Kontrola wzmocnienia [AGC)
Kompensacja oSwietlenia tta [BLC]
Redukcja szumdw [DONR]
Wyjscie video

Zasilanie

Rodzaj obudowy

Materiat obudowy

Kolor obudowy

Klasa szczelnosSci

Regulacja uchwytu

Montaz

Pobdor mocy

Temperatura pracy

Wymiary [max df. x max szer.]
Waga
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PAL standard 625 linii, 25 klatek/sek
1/3” CMOS

15.625kHz; 50Hz

752 x 582

0,00 Ix (IR zat.]

800 linii TV (800 TVL kolor]
Statoogniskowy 3,6mm

powyzej 52 dB

Wewnetrzna

0,45

Automatyczna

Tak,1/50sek. - 1/100000sek.

Tak (Mechaniczny filtr podczerwieni)
Cyfrowe [usuwanie skiodowej chrominancji]
Tak, 24 diody

850 nm

Do 20m

> 10000 godzin

Tak, automatyczna

Tak, automatyczna

Tak, automatyczna

BNC 1,0V [p-p] 750

12 VDOC +10%

Koputkowy

Aluminium

Ciemnao-szary

IP6B

Tak, w 3 ptaszczyznach

Pionowy lub poziomy

<7W

-10°C ~ +50°C [wilgotnosc max. 95%]
80mm x 84mm

500g
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