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Kamery

89zł

ESBR-1084 
» 4 tryby pracy: Analog / AHD / HDCVI / Turbo HD
» Cyfrowa jakość obrazu HD
» Promiennik podczerwieni do 25m
» Stałoogniskowy obiektyw 3.6mm
» Regulacja kamery w trzech płaszczyznach
» Klasa szczelności IP66
» Redukcja szumów (DNR)

1Mpx

12V55
o

25M

1Mpx

12V55
o

25M

1Mpx

12V55
o

25M

89zł

ESDR-1084
» 4 tryby pracy: Analog / AHD / HDCVI / Turbo HD
» Cyfrowa jakość obrazu HD
» Promiennik podczerwieni do 25m
» Stałoogniskowy obiektyw 3.6mm
» Regulacja kamery w trzech płaszczyznach
» Klasa szczelności IP66
» Redukcja szumów (DNR)

69zł

ESDR-1084P
» Tryb pracy: AHD
» Cyfrowa jakość obrazu HD
» Promiennik podczerwieni do 25m
» Stałoogniskowy obiektyw 3.6mm
» Regulacja kamery w trzech płaszczyznach
» Kamera do montażu wewnętrznego
» Redukcja szumów (DNR)

Podane ceny są
cenami netto
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Kamery

179zł

ESBR-2084
» 4 tryby pracy: Analog / AHD / HDCVI / Turbo HD
» Cyfrowa jakość obrazu Full HD
» Promiennik podczerwieni do 30m
» Stałoogniskowy obiektyw 3.6mm
» Regulacja kamery w trzech płaszczyznach
» Klasa szczelności IP66
» Redukcja szumów (DNR)

2Mpx

12V55
o

30M

2Mpx

12V55
o

25M

2Mpx

12V95
o

70M

179zł

ESDR-2084» 4 tryby pracy: Analog / AHD / HDCVI / Turbo HD
» Cyfrowa jakość obrazu Full HD
» Promiennik podczerwieni do 25m
» Stałoogniskowy obiektyw 3.6mm
» Regulacja kamery w trzech płaszczyznach
» Klasa szczelności IP66
» Redukcja szumów (DNR)

380zł

ESBR-1504/2,8-12IR70
» 4 tryby pracy: Analog / AHD / HDCVI / Turbo HD
» Cyfrowa jakość obrazu Full HD
» Promiennik podczerwieni do 70m
» Zmiennoogniskowy obiektyw 2.8-12mm
» Regulacja kamery w trzech płaszczyznach
» Klasa szczelności IP66
» Redukcja szumów (DNR)

*Model dostępny w kolorze białym i grafitowym

Podane ceny są
cenami netto
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Kamery

299zł

ESDR-4084
» 4 tryby pracy: Analog / AHD / HDCVI / Turbo HD
» Cyfrowa jakość obrazu 4Mpx
» Promiennik podczerwieni do 25m
» Stałoogniskowy obiektyw 3.6mm
» Regulacja kamery w trzech płaszczyznach
» Klasa szczelności IP66
» Redukcja szumów (DNR)

299zł

ESBR-4084
» 4 tryby pracy: Analog / AHD / HDCVI / Turbo HD
» Cyfrowa jakość obrazu 4Mpx
» Promiennik podczerwieni do 30m
» Stałoogniskowy obiektyw 3.6mm
» Regulacja kamery w trzech płaszczyznach
» Klasa szczelności IP66
» Redukcja szumów (DNR)

4Mpx

12V10230M

4Mpx

12V10225M

4Mpx

12V95
o

70M

499zł

ESBR-1544/2,8-12IR70
» 4 tryby pracy: Analog / AHD / HDCVI / Turbo HD
» Cyfrowa jakość obrazu 4Mpx
» Promiennik podczerwieni do 70m
» Zmiennoogniskowy obiektyw 2.8-12mm
» Regulacja kamery w trzech płaszczyznach
» Klasa szczelności IP66
» Redukcja szumów (DNR)

*Model dostępny w kolorze białym i grafitowym

Podane ceny są
cenami netto
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Kamery

349zł

ESDR-5084
» 4 tryby pracy: Analog / AHD / HDCVI / Turbo HD
» Cyfrowa jakość obrazu 5Mpx
» Promiennik podczerwieni do 25m
» Stałoogniskowy obiektyw 3.6mm
» Regulacja kamery w trzech płaszczyznach
» Klasa szczelności IP66
» Redukcja szumów (DNR)

349zł

ESBR-5084
» 4 tryby pracy: Analog / AHD / HDCVI / Turbo HD
» Cyfrowa jakość obrazu 5Mpx
» Promiennik podczerwieni do 30m
» Stałoogniskowy obiektyw 3.6mm
» Regulacja kamery w trzech płaszczyznach
» Klasa szczelności IP66
» Redukcja szumów (DNR)

5Mpx

12V75
o

30M

5Mpx

12V75
o

25M

Podane ceny są
cenami netto
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Kamery
specjalne

139zł

ESCR-A1696
» Tryb pracy: AHD
» Cyfrowa jakość obrazu HD
» Przetwornik 1/3" Aptina
» Stałoogniskowy obiektyw 3.7mm
» Regulacja kamery w trzech płaszczyznach
» Wymiary 104 x 60 x 33mm
» Kamera ukryta w czujce ruchu

139zł

ESPH-A1696
» Tryb pracy: AHD
» Cyfrowa jakość obrazu HD
» Przetwornik 1/3" Aptina
» Stałoogniskowy obiektyw 3.7mm
» Regulacja kamery w trzech płaszczyznach
» Wymiary 36.5 x 36.5 x 20mm
» Kamera typu pinhole

Podane ceny są
cenami netto

1Mpx

12V70
o

1Mpx

12V70
o
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Rejestratory

349zł

ES-XVR7904
» Tryby pracy: AHD / HDCVI / Turbo HD / Analog / IP
» Nagrywanie: 4 kanały w jakości Full HD
» Kodowanie obrazu w standardzie H.264
» 4 kanały odtwarzania
» Wbudowane 3 porty USB
» Dostęp do rejestratora poprzez stronę WEB
» Menu w języku polskim
» Podgląd z urządzeń mobilnych: Android, iOS

499zł

ES-XVR7908
» Tryby pracy: AHD / HDCVI / Turbo HD / Analog / IP
» Nagrywanie 8 kanałów w jakości Full HD
» Kodowanie obrazu w standardzie H.264
» 8 kanałów odtwarzania
» Wbudowane 2 porty USB
» Dostęp do rejestratora poprzez stronę WEB
» Menu w języku polskim
» Podgląd z urządzeń mobilnych: Android, iOS

699zł

ES-XVR7916
» Tryby pracy: AHD / HDCVI / Turbo HD / Analog / IP
» Nagrywanie 16 kanałów w jakości Full HD
» Kodowanie obrazu w standardzie H.264
» Odtwarzanie 16 kanałów jednocześnie
» Wbudowane 3 porty USB
» Dostęp do rejestratora poprzez stronę WEB
» Menu w języku polskim
» Podgląd z urządzeń mobilnych: Android, iOS

Podane ceny są
cenami netto
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Rejestratory

549zł

ES-XVR7944
» Tryby pracy: AHD / HDCVI / Turbo HD / Analog / IP
» Nagrywanie: 4 kanały w jakości 4Mpx
» Kodowanie obrazu w standardzie H.264
» Obsługa dysku SATA maks. 6TB
» Wbudowane 2 porty USB
» Dostęp do rejestratora poprzez stronę WEB
» Menu w języku polskim
» Podgląd z urządzeń mobilnych: Android, iOS

799zł

ES-XVR7948
» Tryby pracy: AHD / HDCVI / Turbo HD / Analog / IP
» Nagrywanie 8 kanałów w jakości 4Mpx
» Kodowanie obrazu w standardzie H.264
» Obsługa dysku SATA maks. 6TB
» Wbudowane 2 porty USB
» Dostęp do rejestratora poprzez stronę WEB
» Menu w języku polskim
» Podgląd z urządzeń mobilnych: Android, iOS

Podane ceny są
cenami netto
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Monitoring
IP

149zł

ESIP-D1020A
» Tryb pracy: IP
» Cyfrowa jakość obrazu 2Mpx
» Promiennik podczerwieni do 25m
» Stałoogniskowy obiektyw 3.6mm
» Regulacja kamery w trzech płaszczyznach
» Klasa szczelności IP66
» Redukcja szumów (DNR)

159zł

ESIP-B1620A
» Tryb pracy: IP
» Cyfrowa jakość obrazu 2Mpx
» Promiennik podczerwieni do 30m
» Stałoogniskowy obiektyw 3.6mm
» Regulacja kamery w trzech płaszczyznach
» Klasa szczelności IP66
» Redukcja szumów (DNR)

2Mpx

12V55
o30M

2Mpx

12V55
o25M

389zł

PR-NVR0405
» Nagrywanie: 4 kanały IP w jakości 5 Mpix
» Wbudowane wyjścia VGA i HDMI
» 3 porty USB
» Menu w języku polskim
» Obsługa dwóch dysków SATA maks. 4TB
» Nagrywanie ciągłe oraz w detekcji ruchu
» Podgląd online
» Aplikacja dla urządzeń mobilnych: Android, iOS

Podane ceny są
cenami netto



ul. Lecha 6
03-610 Warszawa

22 614 33 72
22 618 30 53

biuro@e-security.com.pl
esklep@e-security.com.pl

www.e-security.com.pl


